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LAVADORA DE VERDURAS LAV
SKU: LAV

ADDITIONAL INFORMATION

Potencia Kw 0,37-0,11 kW (0,5-0,15 HP)

Alimentación 400V/3N/50Hz

Capacidad de la
cuba

4 Kg per verdure pesanti – 1,5Kg verdure
in foglia

Duración ciclo de
lavado

3,5/4,5’

Velocidad (rpm) 450 rpm Centrifuga

Producción horaria ± 20 – 25 Kg/h

Tamaño de la cesta ø 280 x 270(h) mm

Medidas máquina (
a x p x h -mm)

450 x 610 x 880(h) mm

Peso neto (kg) 40

Peso bruto (Kg) 50

Medidas del
embalaje ( a x p x h
-mm)

850 x 550x 1070(h) mm

Volumen de
embalaje (m3)

0.500

https://www.fimarspa.it/es/potenza-kw/037-011-kw-05-015-hp-es/
https://www.fimarspa.it/es/alimentazione/400v-3n-50hz-es/
https://www.fimarspa.it/es/capacita-vasca/4-kg-per-verdure-pesanti-15kg-verdure-in-foglia-es/
https://www.fimarspa.it/es/capacita-vasca/4-kg-per-verdure-pesanti-15kg-verdure-in-foglia-es/
https://www.fimarspa.it/es/durata-ciclo-di-lavaggio/35-45-es/
https://www.fimarspa.it/es/velocita-rpm/450-rpm-centrifuga-es/
https://www.fimarspa.it/es/produzione-oraria/%c2%b1-20-25-kg-h-es/
https://www.fimarspa.it/es/dimensione-del-cestello/o-280-x-270h-mm-es/
https://www.fimarspa.it/es/dimensioni-macchina/450-x-610-x-880h-mm-es/
https://www.fimarspa.it/es/peso-netto-kg/40-es/
https://www.fimarspa.it/es/peso-lordo-kg/50-es/
https://www.fimarspa.it/es/dimensioni-imballo/850-x-550x-1070h-mm-es/
https://www.fimarspa.it/es/volume-imballo-m3/0-500-es/
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Estructura de acero inoxidable AISI 304 - tapa superior de policarbonato transparente para alimentos - microinterruptor de seguridad en la
tapa - filtro con caja y filtro en la descarga bol extraíbles - bomba de descarga para controlar del exterior - consumo de agua por ciclo 30/35 L

aproximadamente - motor trifásico de dos velocidades para lavar y para centrifugar - posibilidad de elegir entre dos ciclos de lavado y tres
tiempos diferentes de duración por cada ciclo - botòn “dry” para centrifugaciòn manual. Medidas para la conexión hídrica 3/4".


